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Produtos

Intra Canal

O Ponto Eletrénico Intra-Canal ¢ um mini receptor indutivo alojado dentro do
Canal Auditivo. Seu processo de confecgao e todo artesanal. A confecgao do
aparelho e dividido em:

1 - Pré-molde é confecgéo do canal auditivo realizado por uma fonoaudiologa.
2 - Apods a confecgao do pré-molde e feito um molde em acrilico na cor da pele.
3 - O acrilico e recortado e aplicado sobre o Circuito Eletrénico.

Retro Auricular

O Ponto Eletronico Retro Auricular, ¢ um aparelho utilizado atras da orelha,
com colocagao de um tele-molde ou adaptadores Intra-canal, oferece grande
qualidade ao usuario. Podendo ser utilizado por mais de um usuario,

trocando-se apenas o tele-molde, ou adaptador flexivel.

T Intra Canal VHF
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R N faixa de 140 MHZ a 250 MHZ.
A A Utilizados em locais de baixo nivel de ruido.
el ' Ideal para estudios de jornalismo
3 *kh'.tr,i e programas de Talk Show.
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Campo Magnético
AP400

Tele-Ponto desenvolveu um equipamento de Amplificagdo Especial para Pontos
Eletrénicos

Intra-Canal e Retro-Auriculares. O AP400 e um amplificador de poténcia que em
conjunto com sua bobina indutiva cria um campo magnético. Este sinal magnético
€ captado pelos receptores indutivos, ou Pontos Eletrénicos Indutivos.

Amplificador AP-400

Campo Magnético

Estudio montado

- Transmissor VHF
TSI1-101

A Tele Ponto em conjunto com a Interlfarm desenvolveu um
transmissor especifico para o Ponto Eletronico de VHF. Trata-se do
transmissor TSI-101 para esttdio com as seguintes caracteristica :
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Transmissor TSI-101
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* 1 Unidade de Rack

* Faixa de freqiéncia de 140 & 250 Mhz programavel.
E — « Entrada de linha 600 R balanceada ou Mic.

» Entrada de Intercom RTS1 e RTS 2.

* Indicador Digital de VU e Canais de RF.

» Acionamento PTT com vox control.







Unidade Movel

Tele-Ponto possui a primeira Unidade Mével de Comunicacéo Digital,
desenvolvida especialmente para atuar na area de Eventos e Emissoras de Televisao.

Unidade

Matrix ADAM CS 64 x 64 Digital com 2 controladoras
sendo uma stand by, 2 power supply sendo 1 standy
by, composta por 8 Painéis Digitais Modelo KP-36,
KP96-7, KP-12, MKP-4, BKP-4.

Painel Técnico

*10 entradas e saidas de linha balanceadas

*10 saidas de Belt Pack de 1 e 2 canais

* 4 entradas e saidas de Linhas Privativas

* 4 conexdes de Painel Externo por cabo coaxial
* 4 conexodes de linhas telefénicas

*10 entradas de linhas

* 6 saidas de linha

* 2 entrada de video

* 2 saidas de video

*10 conexdes de Painel Digital

Diagrama de Bloco

Diversos

Hibridos Telefénicos, mesa de audio 16 canais,
compressores de audio, roteador de audio

CM Automatiom PM 64, caixas amplificadas,
radios de comunicagao de VHF, radios de
comunicacéo de UHF, Links de UHF e VHF,
Sistemas de Retornos.

Eventos
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Tele-Ponto possui equipe Técnica | ~ -1 = M|
treinada para realizagédo de , .-rﬂ'-.r-ﬂj

pequenos, médios e grandes
Eventos. Com a mais alta
tecnologina em equipamentos de
comunicagao para eventos.

Nao se esqueca que a parte
principal de seu evento é a
comunicagao.

Faca uma consulta e termos o maior prazer
em realizar seu pequeno ou grande evento.
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